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Os Geotéxteis GEOFORT sao desenvolvidos
para atender as mais severas condigdoes
de aplicagao. Sao fabricados com fibras de
alta tenacidade, por meio de extrusao propria
em polipropileno (PP). Em seu processo de
fabricagcao, os geotéxteis sjo aditivados para
possuir uma maior resisténcia aos raios UV
garantindo uma maior eficiéncia e durabilidade. A
empresa Ober tem a flexibilidade de confeccionar
materiais feitos com geotéxtil GEOFORT nas medidas
especificadas pelo cliente, como por exemplo, em
digues continuos para a construcao de aterros emobras
ocednicas e geoformas para tratamento de residuos
sdlidos. A Ober Geossintéticos possui a certificacao 1SO
9001 em toda a sua linha de produtos, assegurando um

alto controle de qualidade dos geotéxteis GEOFORT.

Aplicagoes

* Recapeamento asfaltico
G F o * Drenos rodoviarios
E o R T * Suporte de Carga
GE Oté X ti l * Muros de arrimo e taludes ingremes
= Protecao de tubulacces
* Aterros Sanitarios
« Controle de erosao
* Barragens
* Cura de concreto

+ Protecao de Geomembranas

* Camadas de Separacao

* Qutras
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GEOFORT

Geotéxtil

ESPECIFICAGOES GEOFORT LINHA GF - 100% POLIPROPILENO
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Espessura ABNT NBR 12569 mm 115 1.2 1.3 1.4 18 21 25 27 3l
FiSICAS
Gramatura ABNT MBR 12568 aim? 130 150 180 200 250 300 400 500 600
Resisténcia & TragAo em Faixa Larga
(Transversal) ABNT NBR 150 kM/m 7 8 q 10 14 16 21 26 3
103149
MECANICAS Alongamento na Transversal % 250 =50 =50 =50 =50 =50 =50 =50
Resisténcia a Tragdo em Faixa Larga
{Longitudinal) ABNTNBRISD | N/ & i 8 i 12 14 19 23 o
Alongamento na Longitudinal 10319 % =50 =50 =50 =50 =50 =50 250 =50
flesistencia ao Rasgo Trapezoidal ASTM D 4533 N 190 220 250 280 390 450 550 650 760
(Transversal)
Resisténcia ao Rasgo Trapezoidal
{Longitudinal) ASTM D 4533 N 210 240 270 no 430 500 650 680 820
Hesisténcia ao Puncionamento CBR ABNT MBR 12236 kN 1,1 12 1.4 1.8 21 2.4 45 51 G5
Resistencia ao Puncionamento Estatico ASTM D 4833 N 260 300 400 450 500 Toa 950 1000 1300
Permissividade ASTM D 4491 g7 3.4 3,20 3,00 2,78 216 1,85 1.56 145 1,25
HIDRAULICAS Permeabilidade ASTM D 4491 cmys 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Abertura Aparente ASTM D 4751 mm 0.25 0,24 0,23 0.22 0,20 018 015 0,13 012
Abertura Filtragao (095) AFMOR G 38017 pm 160 150 140 130 120 110 80 T 4]
Comprimenta m 200 200 150 180 100 100 o0 50 50
BOBINAS
Largura m 2,30 e 4,60
Matéria-Prima 100% Polipropilena
Ponto de Fusao 1657 C

Dhsenvapdes: Js valores expressos regresentam uma média obiida em ensaios reslizados em aboraddnos ndependentes e tem cardter indicative, Mediande consulla, a Ober pode progizir peoléxteis com caraclenishicas espediais & exclusivas, 4 identificagaa das
babinas & feita e conformmidade com a ABNT NER 10220 A DBER 5.4, resena o diverto de allerar os valoves agresentados sem préap aviso

Beneficios

+ Elevada resisténcia quimica * Resisténcia a solventes
+ Melhor desempenho como filtro * Resisténcia mecanica
+ Excelente resisténcia a ataques biologicos * Resisténcia aos raios UV
* Resisténcia a degradacao em meios acidos * Maior retengao de particulas
+ Resisténcia a degradacao em meios alcalinos + Maior protecao mecanica

Ober S.A Indiistria e Comércio

Av. Industrial Oscar Berggren, 572 - 13460-000 - Distrito Industrial Il - Nova Odessa - SP OB ER
PABX: 19 3466.9200 / FAX:19 3466.2131 Geossintéticos
VENDAS: 19 3466.9222 / 3466.9244

Representantes em todo o Brasil

www.obergeo.com.br Consulte nosso departamento de engenharia. geossinteticos@ober.com.br




